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Formulären fylls i av projektören

FORMULÄRHUVUD

	

	Projektnamn:
	Ange projektnamn.

	Diarienummer:
	Ange diarienumret för projektet.

	Anläggningsår:
	Ange anläggningsåret, dvs året när anläggningen började byggas.

	Anläggningsnamn:
	Ange anläggningsnamn.

	Anläggningsnummer:
	Ange anläggningsnummer.


SIGNAL

	

	SignalID:
	Ange SignalID.

Ex. VS 682

	Signaltyp:
	Ange Signaltyp.

Välj mellan:

Växelkontrollsignal

Huvudsignal

Punktsignal

	Signalsäkerhetsanläggning:
	Ange med ett kryss om det är en signalsäkerhetsanläggning.

	Placering:
	Ange placering.

Välj mellan:

Egen stolpe

Kontaktledningsmast

Tvärtråd

	X-koordinat:
	Ange signalens X-koordinat, med två decimaler.

	Y-koordinat:
	Ange signalens Y-koordinat, med två decimaler.

	Armatur

	Armarturtyp:
	Ange armaturtyp.

Välj mellan:

Halogen

Led

Glödlampa

	Matningsspänning:
	Ange matningsspänning.

	Driftsspänning:
	Ange driftsspänning.


	Spårledning

	Tillhörande Spårledningar
	Ange tillhörande spårledningar till signalen.

Ex. SPL 682A, SPL 682B

	Frekvens:
	Ange frekvens.

	Längd:
	Ange längd.

	Leverantör och tillverkare:
	Ange leverantör och tillverkare. 

	Anmärkning:
	Ange en anmärkning om nödvändigt.


APPARATUTRYMME

	

	ApparatutrymmeID:
	Ange apparatutrymmeID.

Ex. TH 333

	Typ av apparatutrymme:
	Ange typ av apparatutrymme.

Välj mellan:

Teknikskåp (TS)

Teknikhus (TH)

Teknikkur (TK)

Relärum (RR)

	Styrutrustning

	Typ av styrutrustning:
	Ange typ av styrutrustning.

	Styrmodul:
	Ange med ett kryss om det finns styrmodul.

	Relärum

	Fastighetsbeteckning:
	Ange fastighetsbeteckning om relärum används.

	Adress:
	Ange adress om relärum används.


DETEKTOR

	

	DetektorID:
	Ange detektorID.

Ex. D 682

	Växelnr:
	Ange tillhörande växelnummer.

Ex. 682

	Detektortyp:
	Ange detektortyp.

Välj mellan

Slinga – Standard

Slinga – 40x40mm

Luftledningsdetektor – Släde

Luftledningsdetektor – Induktiv

Markrelä detektorlåda

	SignalID:
	Ange tillhörande signalID.

Ex. VS 682

	Funktion:
	Ange detektorfunktion.

	Monteringsdatum:
	Ange monteringsdatum för detektor.

	Längd:
	Ange längd på detektor.


	Förläggning:
	Ange typ av förläggning.

	X-koordinat:
	Ange detektorns X-koordinat, med två decimaler.

	Y-koordinat:
	Ange detektorns Y-koordinat, med två decimaler.

	Anmärkning:
	Ange anmärkning om nödvändigt.


KABELBRUNN

	BrunnID:
	Ange brunnsID.

Ex. KB 68-1

	Diameter:
	Ange diametern på kabelbrunnen i mm.

	Brunnslock:
	Ange typ av brunnslock.

	Totalt antal rör:
	Ange totalt antal kabelskyddsrör som är anslutna till kabelbrunnen.

	Placering:
	Ange placering.

Välj mellan:

Synlig eller dold

	X-koordinat:
	Ange kabelbrunnens X-koordinat, med två decimaler

	Y-koordinat:
	Ange kabelbrunnens Y-koordinat, med två decimaler

	Anmärkning:
	Ange anmärkning om nödvändigt.


MANÖVERDON

	

	ManöverdonID:
	Ange manöverdonID.

Ex. SB 682

	Manöverdon typ:
	Ange manöverdon typ.

Välj mellan:

Anmälan-Återtagning

Servicebrytare

Lokalställare

	Växelnr:
	Ange tillhörande växelnummer.

Ex. 682

	SignalID:
	Ange tillhörande signalID.

Ex. VS 682

	Placering:
	Ange placering.

Välj mellan:

Egen stolpe

Kontaktledningsmast

Signalstople

	X-koordinat:
	Ange manöverdonets X-koordinat, med två decimaler

	Y-koordinat:
	Ange manöverdonets Y-koordinat, med två decimaler

	Anmärkning:
	Ange anmärkning om nödvändigt.


VÄXELVÄRME

	

	Växelnr:
	Ange växelnummer.

Ex. 681

	Värmeutr. Typ
	Ange typ av värmeutrustning.

Välj mellan:

Värmestavar eller Värmekablar

	Effekt:
	Ange växelvärme effekt.

	Skyddstrafo:
	Ange med ett kryss om skyddstransformator används.

	Anmärkning:
	Ange anmärkning om nödvändigt.
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