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Formulären fylls i av projektören.

FORMULÄRHUVUD

	

	Projektnamn:
	Ange projektnamn.

	Diarienummer:
	Ange diarienumret för projektet.

	Anläggningsår:
	Ange anläggningsåret, dvs året när anläggningen började byggas.

	Spårsträcka:
	Ange spårsträckan som projektet berör.

Från: HPL eller Växel

Till: HPL eller Växel

OBS!!

- En spårsträcka räknas i vagnens färdriktning.

- Fortsätter projektet förbi en HPL eller växel skall ett nytt formulär fyllas i.

- Vid dubbelspår fylls separata handlingar i för varje spår

ex. Stockholmsgatan Läge B-Härlanda växel 712E

	Jämförelse till Bandatabasen - Projektsektion:
	Ange en projektsektion.



	Jämförelse till Bandatabasen – 

Sektion BDB:
	Ange antal meter till projektsektion från närmast föreliggande hållplats/växel (nod).

Definitionen av hållplats är koordinatsatt punkt på HPL enligt bandatabasen.

Definitionen av en växel är växeltungspets.

	Med/Mot färdriktningen
	Kryssa för om projektsektioneringen räknas med eller mot färdriktningen.

	Tungspets:
	Växeltungspetsen skall anges med nya koordinater om växelns läge ändrats mer än + 1m i förhållande till gamla läget. Ny växel skall alltid anges med koordinater för växeltungspets.

	Hållmärke:
	Koordinater för nytt (ej flyttat) hållmärke skall anges.


RÄL

	

	Rältyp:
	Ange rältyp.

	Från:
	Ange startsektionen för rältypen.

OBS!! Projektsektionen

	Till:
	Ange slutsektionen för rältypen.

OBS!! Projektsektionen


SLIPER

	

	Slipertyp:
	Ange slipertyp.

	Från:
	Ange startsektionen för slipertypen.

OBS!! Projektsektionen

	Till:
	Ange slutsektionen för slipertypen.

OBS!! Projektsektionen

	Sliperavstånd C/C:
	Ange sliperavståndet i meter.


BEFÄSTNING

	

	Befästningstyp:
	Ange befästningstyp.

	Från:
	Ange startsektionen för befästningstypen.

OBS!! Projektsektionen

	Till:
	Ange slutsektionen för befästningstypen.

OBS!! Projektsektionen


NORMALSEKTION

	

	Standardsektion:
	Ange ritningsnumret för standardsektionen enligt TPU.

	Från:
	Ange startsektionen för standardsektionen.

OBS!! Projektsektionen

	Till:
	Ange slutsektionen för standardsektionen.

OBS!! Projektsektionen

	Projektanpassad ritning:
	Ange ritningsnumret för projektets normalsektion.

	Avvikelse:
	Ange förändringen från standardritningen.

Ex. Ändring av tjocklek på betongplattan från 140 mm till  150 mm.


SKYDDSRÄL

	

	Från:
	Ange startsektionen för skyddsrälen.

OBS!! Projektsektionen

	Till:
	Ange slutsektionen för skyddsrälen.

OBS!! Projektsektionen


HORISONTAL-GEOMETRI

	

	Horisontal-radie:
	Ange horisontal-radien i meter.

OBS!! Bara cirkulärdelen skall anges. Inga raklinjer eller övergångskurvor.

	Monteringsritning:
	Ange de monteringsritningar där horisontalradien redovisas.

	Rälsförhöjning:
	Ange rälsförhöjningen i millimeter.

	Från:
	Ange startsektionen för horisontalradien.

OBS!! Projektsektionen

	Till:
	Ange slutsektionen för horisontalradien.

OBS!! Projektsektionen


VERTIKAL-GEOMETRI

	

	Vertikalradie:
	Ange vertikalradien i meter.

	Lutning:
	Ange lutningen i promille.

	Från:
	Ange startsektionen för vertikalradien

OBS!! Projektsektionen

	Till:
	Ange slutsektionen för vertikalradien

OBS!! Projektsektionen


KEM/TEKNISK TYP

	

	Kem/teknisk typ:
	Ange Kem/Teknisk typ tex.:
Edilon
Procoat

Editan

Phoenix

Noxudol

Thormajoint

Tracklast Fc584

Kreosot

Arsenik

	Från:
	Ange startsektionen för den Kem/Tekniska typen.

OBS!! Projektsektionen

	Till:
	Ange slutsektionen för den Kem/Tekniska typen. 

OBS!! Projektsektionen
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