Förkortning 	Förklaring
NB	  Nedstigningsbrunn	
BP	  Brandpost		
SV	  Servisventil	
AV         	  Avstängningsventil	
TV	                Trottelventil
1. Betäckningstyper
Det finns i huvudsak tre typer av betäckningar; fast, flytande och teleskopisk

1.1 Fast betäckning
Består av två delar – fast underram och lock. Betäckningen vilar på kona/rör.
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar. Används även i stensatta ytor där det inte finns någon asfalt som en flytande eller teleskopisk kan ”hänga i”.
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	Bild 1. Schematisk skiss över fast betäckning

1.2 Flytande betäckning (justerbar)
Består av två delar – en överram med skrapring som sticks in ner i konan och ett lock. Även kallad ”Nycliff” som är ett gammalt produktnamn. 


	[image: ]Lock

	Bild 2. Schematisk skiss över flytande betäckning

1.3 Teleskopisk betäckning (justerbar)
Består av tre delar - en fast bottenram som sätts på konan, överram som kan skjutas i höjdled i underramen och ett lock. Ofta kallad ”Allcliff” som är ett gammalt produktnamn.
Vid nyanläggning idag normalt 3-delad teleskopisk betäckning i körbana.

[image: ]Lock

Bild 3. Schematisk skiss över teleskopisk  betäckning
Exempelbilder betäckningstyper – brunnar, ventiler och brandposter
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Exempelbilder betäckningstyper – brunnar, ventiler och brandposter
Foto 1-4: Mathias Goldkuhl
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Foto 5-7: Mathias Goldkuhl 		                  Foto 8: Jonas Lunding Andersson	
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FASTA betéckningar

Fasta betdckningar stalles/placeras direkt pa brunnen/passdelen. Belaggningen pafores
runtom hela betackningen och packas sedan vél. Vid fardig installation ska betéckningen
“ligga” 5-10mm under dvrig befintlig vag.

Tips/Réd
Fasta betéckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med 1&g trafikintensitet
da fasta betéckningar inte kan ta upp séttningar.

For dkad livslang pé lock/ramar

Sakerstall att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betackningen
och kan fa locket att bérja “vicka” i ramen, vilket skapar oljud nar betdckningen trafikeras.
Eventuella gummitdtningar/dampringar pa lock kontrolleras s att dessa ar hela och rena
och kan dérefter smorjas med glidmedel/fett for Ittare installation i ram.
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VARIABLA / FLYTANDE betéckningar

Brunnen bér byggas sa att man kan nyttja betéckningens justeringsman bade uppét
och nerat. Variabla betackningar ska “flyta/hdnga” i min. I00mm asfalt. Betéckningen
ska valtas i den varma asfalten och packas val. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela
betacknigens ram. Vid fardig installation ska betackningen “ligga” i samma niva som
©dvrig befintlig vag.

Tips/Réd

Vid installation av “Variabla/Flytande” betéckningar ska skrapringar anvéndas. skrapringar
forhindrar att grus/sten tréngen ner i brunnen under anlaggningstiden. Under anlag-
gningstiden far inga fordon kdra Gver betackningen om inte betéckningen har fullgod
packning under ramens barflans. Flansen &r inte konstruerad att tala sadan belastning
om inte fullgod packning underligger.

For dkad livslang pé lock/ramar

Sakerstall att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betécknin-
gen och kan fa locket att borja “vicka” i ramen, vi ket skapar oljud nar betéckningen
trafikeras. Eventuella gummitétningar/ddmpringar pa lock kontrolleras sa att dessa &r
hela och rena och kan dérefter smérjas med glidmedel/fett for lattare installation i ram.
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TELESKOP betéckningar

Brunnen bor byggas sa att man kan nyttja betéckningens justeringsmén bade uppét och
nedét. Den Teleskopiska Gverramen ska “flyta/hdnga” i min. [00mm asfalt. Betackningen
ska véltas i den varma asfalten och packas Vél. Asfalten ska ha full kontakt med hela
betackningens ram. Vid fardig installation ska betackningen “ligga” i samma niva som
©vrig befintlig vég. Overramen ska flyta/héinga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Réd

Under anldggningstiden far inga fordon kdra Gver betéckningen om inte betéckningen
har fullgod packning under ramens bérflédns. Flansen &r inte konstruerad att téla sadan
belastning om inte fullgod packning underligger.

For dkad livslang pd lock/ramar

Sakerstall att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betackningen
och kan fa locket att bérja “vicka” i ramen, vilket skapar oljud nar betéckningen trafikeras.
Eventuella gummitdtningar/dampringar pa lock kontrolleras s att dessa ar hela och rena
och kan dérefter smorjas med glidmedel/fett for Ittare installation i ram.




image4.jpeg
=
i=
z
&
>

LDRE AV-





image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.png




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




